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2124 Niederkreuzstetten

Katastralgemeinde:

Einlagezahl:

Grundstücksnummer:

GWR Nummer:

Kindergaten Niederkreuzstätten Bestand Saniert KommK2

Planunterlagen

Datum: 01.05.2009

Nummer:

Schulgasse 25

VerfasserIn der Unterlagen

1230 Wien-Liesing

T

F

DI Martin Böck Baumeister GmbH

E

MAkaziengasse 43 0664 49 39 179

gernot.franzke@bm-boeck.at

Gernot Franzke

ErstellerIn Nummer: (keine)

EigentümerIn

2124 Niederkreuzstetten

T

F

E

M

Kichenplatz 5

Marktgemeinde Kreuzstetten

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile

Fenster

ON B 8110-6-1:2019-01-15

EN ISO 10077-1:2018-02-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Erdberührte Gebäudeteile detailliert, ON ISO EN 13370:2018-02-01

Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11)

Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Heiztechnik

Raumlufttechnik

Beleuchtung

ON H 5056-1:2019-01-15

ON H 5057-1:2019-01-15

ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2019, es werden die Berechnungsnormen Stand 2019 u.
2020 verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 04-2019 ab dem Jahr
2021
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Bildungseinrichtungen

Kindergarten

2124 Niederkreuzstetten

Kindergaten Niederkreuzstätten Bestand Saniert KommK2

Schulgasse 25

1980

2008

223 m

Bestand saniert

A

A+

BB
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35.618 49,9

1.918 2,7

46.102 64,60

61.749 86,6

1.499 2,1

99.278 139,2

29.111 40,8

70.167 98,4

6.327 8,9

0,81

0,82

1.335,8

713,1

570,5

2.123,6

0,63

1,59

247

3697

22,0

-0,4

N

19.01.2024

18.01.2034

schwere

Fensterlüftung

0,250

DI Martin Böck Baumeister GmbH

43,9

0 0,0

32.479 45,5

39,7

79,3

3,88

21,18

entspricht

entspricht

entspricht

0,95

63,8

1,19

1,34

-

-

-

kombiniert

-

Fernwärme

-

-

-

-

Punkt 5.2.3 a, b, c

-

0,7 2,0

9.184 12,9

0 0,0

14.148 19,8

0 0,0

0,00

entspricht

-
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Kindergarten
Nutzprofil: Bildungseinrichtungen

0 1.625 3.250 4.875 6.500

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1 100,0

61.786 2.278Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

TW
Warmwasser Anlage 1 100,0

11.453 422Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

Bel.
Beleuchtung 100,0

23.061 3.211Strom (Liefermix)

SB
Betriebsstrombedarf 100,0

2.443 340Strom (Liefermix)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1 100,0

58 8Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser Anlage 1 100,0

475 66Strom (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 713,10 240 38.616

TW Warmwasser Anlage 1 713,10 7.158

Bel. Beleuchtung 713,10 14.147

SB Betriebsstrombedarf 713,10 1.499

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227

Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar) 1,60 0,28 1,32 59

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral (240,00 kW), Nah-/Fernwärme oder sonstige

Wärmetauscher, Sekundärkreis

Referenzanlage: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung  (25,21 kW), Nah-/

Fernwärme oder sonstige Wärmetauscher, Sekundärkreis

Speicherung: kein Speicher

Referenzanlage: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Referenzanlage: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt
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Referenzanlage: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen

gedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Referenzanlage: Längen pauschal, 1/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Flächenheizung, individuelle

Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 40 °C / 30 °C ), gleitende Betriebsweise

Referenzanlage: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, Kleinflächige Wärmeabgabe

wie Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 60 °C /

35 °C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Kindergarten 0,00 m 0,00 m 199,67 m

unkonditioniert 34,88 m 57,05 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Referenzanlage: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher

Referenzanlage: indirekt, fernwärmebeheizter Warmwasserspeicher (1994 - ….), Anschlussteile

gedämmt, ohne E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, Defaultwert

(Nenninhalt: 998 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Referenzanlage: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Referenzanlage: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen

gedämmt

Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, Längen und Lage wie Verteil- und Steigleitung

Referenzanlage: mit Zirkulation, Längen und Lage wie Verteil- und Steigleitung

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Referenzanlage: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Referenzanlage: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Kindergarten 0,00 m 0,00 m 34,23 m

unkonditioniert 14,42 m 28,52 m

Zirkulationsverteilleitungen Zirkulationssteigleitungen

Kindergarten 0,00 m 0,00 m
unkonditioniert 13,42 m 28,52 m
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Beleuchtung

Berechnung mit Benchmark-Werten

Fläche Benchmark

Kindergarten 19,84 kWh/m²a713,10 m²

Lüftungsnalage

Wärmerückgewinnung: Raumlufttechnik mit variablem Luftvolumenstrom, Luftwechsel bei

Luftdichtigkeitsprüfung (n50) = 1,5 1/h, Zusätzl. Luftwechsel (nx) = 0,105 1/h, mit Heizfunktion,

Grenztemperatur Zuluft - Heizfall = 35 °, mit Kühlfunktion, Grenztemperatur Zuluft - Kühlfall = 17

°, keiner Kühlanlage zugewiesen, Plattenwärmeaustauscher ohne Feuchteübertragung ab dem

1.1.2018, Wärmebereitstellungsgrad = 73 %, ohne Erdwärmetauscher, Nutzungsgrad EWT = 0 %

Art der Lüftung: Nachtlüftung vorhanden, Bypasssystem vorhanden, kein Befeuchter, Begrenzung

des maximalen Luftvolumenstroms, maximaler Luftvolumenstrom = 650 m³/h

Luftheizung: indirekt beheizt, Raumheizung Anlage 1, kein Vorheizregister, Temp.-Bandbreite des

Einsatzes = 14 °, Wärmeübergabe innerhalb der konditionierten Zone, Luftverteilung innerhalb

der konditionierten Zone
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136,09Le

33,32Lu

137,15Lg

338,49LT

215,14LV

0,250Um

W/K

W/K

W/m²K

31,91

Kindergarten

… gegen Außen

… über Unbeheizt

… über das Erdreich

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft

… gegen Außen und über Unbeheizt

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord

AF 01 Fenster Nord 4,16 0,980 1,0 4,08

AF 02 Fenster Nord groß 24,84 0,850 1,0 21,11

AF06 Fenster Ersterrichtung 130/160 neu 8,32 0,820 1,0 6,82

T2 Außentür Nord 4,80 1,280 1,0 6,14

AW03 Außenwand Ersterrichtung Saniert 27,48 0,206 1,0 5,66

AW04 Außenwand Stiegenhaus Neu 17,16 0,189 1,0 3,24

AW1 Außenwand tragend 25cm HLZ Nord 62,05 0,207 1,0 12,85

148,82 59,90

Ost

AF 03 Fenster Ost 8,32 0,980 1,0 8,15

T1 Außentür Ost 4,32 1,290 1,0 5,57

AW1 Außenwand tragend 25cm HLZ Nord 35,90 0,207 1,0 7,43

48,54 21,15

Süd

AF06 Fenster Ersterrichtung 130/160 neu 10,40 0,820 1,0 8,53

AW03 Außenwand Ersterrichtung Saniert 45,71 0,206 1,0 9,42

AW04 Außenwand Stiegenhaus Neu 17,16 0,189 1,0 3,24

73,27 21,19

West

AF05 Fenster Neu Stiegenhaus 90/280 5,04 0,720 1,0 3,63

AF06 Fenster Ersterrichtung 130/160 neu 12,48 0,820 1,0 10,23

AW03 Außenwand Ersterrichtung Saniert 44,83 0,206 1,0 9,24

AW04 Außenwand Stiegenhaus Neu 13,46 0,189 1,0 2,54

75,81 25,64

Horizontal

AD02 Decke über EG Ersterrichtung 0,00 0,338 1,0 0,00

DU Dach 280,00 0,968 1,0 0,00

LI Lichtkuppeln 3 schalig 4,00 2,050 1,0 8,20

DGUu1 Decke gg. Dachboden 272,00 0,175 0,7 33,32

556,00 41,52
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… über das Erdreich
Wärmeübertragung über das Erdreich (detailliert, ON ISO EN 13370:2018-02-01)

Bodenplatte mit vertikaler Randdämmung

m² W/m²K

D =

32,91 mP =

lambda = 0,04

1,00

W/mK

m

Erdanl. Bodenplatte, bis 1,5m u. Erde W/K31,54

Perimeterlänge

Randdämmung

f f FH

DB1 Erdanl. Bodenplatte, bis 1,5m u. Erde 270,23 0,221 0,528

AW 0,44Dicke [m] :Außenwand Ersterrichtung

Bodenplatte mit vertikaler Randdämmung

m² W/m²K

D =

84,00 mP =

lambda = 0,04

0,70

W/mK

m

Fußboden Ersterrichtung W/K100,25

Perimeterlänge

Randdämmung

f f FH

DB2 Fußboden Ersterrichtung 402,18 0,720 0,346

AW 0,44Dicke [m] :Außenwand Ersterrichtung

Bodenplatte mit vertikaler Randdämmung

m² W/m²K

D =

15,30 mP =

lambda = 0,04

1,00

W/mK

m

Fußboden erdberührend Stiegenhaus W/K5,37

Perimeterlänge

Randdämmung

f f FH

EBu1 Fußboden erdberührend Stiegenhaus 40,90 0,187 0,702

AW 0,44Dicke [m] :Außenwand Ersterrichtung

1.335,77Summe

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K31,91Wärmebrücken pauschal
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1.483,25VL = m³

215,14 W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen

nL = 1,15 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate

n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426
0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426

keine Nachtlüftung
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schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Kindergarten

Bildungseinrichtungen

Interne Wärmegewinne

3,75qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

2,25qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord

AF 01 Fenster Nord 0,50 2,70 0,550 1,31 0,652
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF 02 Fenster Nord groß 0,50 18,77 0,550 9,10 4,556
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF06 Fenster Ersterrichtung 130/160 neu 0,50 4,68 0,600 2,47 1,234
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

T2 Außentür Nord 0,50 3,20 0,520 1,46 0,731
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

29,36 14,36 7,1813

Ost

AF 03 Fenster Ost 0,50 5,40 0,550 2,62 1,314
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

T1 Außentür Ost 0,50 2,80 0,520 1,28 0,641
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

8,20 3,90 1,955

Süd

AF06 Fenster Ersterrichtung 130/160 neu 0,50 5,85 0,600 3,09 1,545
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

5,85 3,09 1,545

West

AF05 Fenster Neu Stiegenhaus 90/280 0,50 3,64 0,600 1,92 0,962
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF06 Fenster Ersterrichtung 130/160 neu 0,50 7,02 0,600 3,71 1,856
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

10,66 5,64 2,828

Horizontal

LI Lichtkuppeln 3 schalig 0,50 3,20 0,600 1,69 0,842
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

3,20 1,69 0,842

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord

AW03 Außenwand Ersterrichtung Saniert 0,00 27,48weiße Oberfläche 1,00

AW04 Außenwand Stiegenhaus Neu 0,00 17,16weiße Oberfläche 1,00

AW1 Außenwand tragend 25cm HLZ Nord 0,00 62,05weiße Oberfläche 1,00

106,70

ArchiPHYSIK 20.0.34 - lizenziert für DI Martin Böck BMGMBH 19.01.2024GF
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Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Ost

AW1 Außenwand tragend 25cm HLZ Nord 0,00 35,90weiße Oberfläche 1,13

35,90

Süd

AW03 Außenwand Ersterrichtung Saniert 0,00 45,71weiße Oberfläche 1,00

AW04 Außenwand Stiegenhaus Neu 0,00 17,16weiße Oberfläche 1,00

62,87

West

AW03 Außenwand Ersterrichtung Saniert 0,00 44,83weiße Oberfläche 1,13

AW04 Außenwand Stiegenhaus Neu 0,00 13,46weiße Oberfläche 1,13

58,29

Horizontal

AD02 Decke über EG Ersterrichtung 0,00 0,00weiße Oberfläche 2,06

0,00

Heizen Aw Qs, h

m2 kWh/a

Nord 42,12 2.865

Ost 12,64 1.281

Süd 10,40 1.244

West 17,52 1.850

Horizontal 4,00 927

8.168 0 2500 5000 7500 1000086,68

Kühlen Qs opak, c

kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord 05.730

Ost 02.563

Süd 02.488

West 03.700

Horizontal 01.854

0 0 2500 5000 7500 1000016.337

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent
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kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Niederkreuzstetten, 223 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,1711,5112,0417,2728,0034,81Jan.

47,4219,4420,8629,8745,5355,48Feb.

80,7327,4533,9050,8667,0175,89Mär.

115,1940,3151,8369,1179,4880,63Apr.

157,2556,6172,3391,2094,3589,63Mai

159,1960,4976,4190,7489,1579,59Jun.

160,3359,3275,3592,9991,3981,77Jul.

140,4244,9360,3882,8591,2788,47Aug.

98,0235,2843,1259,7974,4981,35Sep.

62,3223,0526,1739,8857,3367,93Okt.

28,8512,1212,6918,4630,5938,38Nov.

19,398,338,7212,7923,4629,86Dez.
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O-U

Decke über EG ErsterrichtungAD02
AD

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Styrodur 2800 C (100 mm) 0,1000 0,037 2,703

2 PAE-Folie 0,0010 0,230 0,004

3 Stahlbeton-Decke 0,2500 2,300 0,109

0,3510 =

Wärmeübergangswiderstände

2,956

0,140

R tot

0,338U =

O-U

DachDU
AD

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Blecheindeckung 0,0030 60,000 0,000

2 Bitumenpappe 0,0020 0,230 0,009

3 Holz (Fichte, Kiefer, Tanne) 0,0250 0,130 0,192

4 Kantholz 0,0500 0,150 0,333

5 Luftschicht stehend, Wärmefluss nach oben   76 < d <= 80 mm 0,0800 0,500 0,160

6 Polyethylen-Folie d>=0,1mm 0,0015 0,230 0,007

7 Holz (Fichte, Kiefer, Tanne) 0,0250 0,130 0,192

0,1870 =

Wärmeübergangswiderstände

1,033

0,140

R tot

0,968U =

Fenster NordAF 01
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,35 65,000,550 0,58Internorm Verbundfensterverglasung light Ug=0,58

(6-51Lu100%-4bESG-8Kr-4-8Kr-b4

0,73 35,00 1,20Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF310 (2-fach)

0,0507,48Kunststoff/Butyl (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf >2,1)

0,982,08vorh.
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Fenster Nord großAF 02
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,13 75,600,550 0,58Internorm Verbundfensterverglasung light Ug=0,58

(6-51Lu100%-4bESG-8Kr-4-8Kr-b4

1,01 24,40 1,20Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF310 (2-fach)

0,05010,06Kunststoff/Butyl (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf >2,1)

0,854,14vorh.

Fenster OstAF 03
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,35 65,000,550 0,58Internorm Verbundfensterverglasung light Ug=0,58

(6-51Lu100%-4bESG-8Kr-4-8Kr-b4

0,73 35,00 1,20Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF310 (2-fach)

0,0507,48Kunststoff/Butyl (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf >2,1)

0,982,08vorh.

Fenster Ersterrichtung 130/160AF04
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,17 56,300,540 0,502-fach Vakuum-Isolierglas 4/0,6/4

0,91 43,70 1,25Holz-Rahmen Fichte >= 74 Stockrahmentiefe <91

0,0407,00Kunststoff/Butyl (2-IV; Ug <1,4; Uf <1,4)

0,962,08vorh.

Fenster Neu Stiegenhaus 90/280AF05
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,82 72,200,600 0,50Internorm 3-Scheiben Isolierglas ECLAZ® Ug=0,5

(4b:-18Ar90%-4-18Ar90%-:b4)

0,70 27,80 0,92Internorm Kunststoff-Fensterrr. KF410 (Uf 0,92)

0,0406,60Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,722,52vorh.

ArchiPHYSIK 20.0.34 - lizenziert für DI Martin Böck BMGMBH 19.01.2024GF



Kindergaten Niederkreuzstätten Bestand Saniert KommK2
Bauteilliste

16

Fenster Ersterrichtung 130/160 neuAF06
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,17 56,300,600 0,50Internorm 3-Scheiben Isolierglas ECLAZ® Ug=0,5

(4b:-18Ar90%-4-18Ar90%-:b4)

0,91 43,70 0,92Internorm Kunststoff-Fensterrr. KF410 (Uf 0,92)

0,0407,00Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,822,08vorh.

Außentür OstT1
AT

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,80 64,800,520 1,002fach-Wärmeschutzverglasung  4/AR/4

1,52 35,20 1,60Kunststoff-Rahmen >=40 Stockrahmentiefe < 71

0,0506,80Kunststoff/Butyl (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf >2,1)

1,294,32vorh.

Außentür NordT2
AT

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,20 66,700,520 1,002fach-Wärmeschutzverglasung  4/AR/4

1,60 33,30 1,60Kunststoff-Rahmen >=40 Stockrahmentiefe < 71

0,0507,20Kunststoff/Butyl (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf >2,1)

1,284,80vorh.

A-I

Außenwand ErsterrichtungAW02
AW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Außenputz 0,0350 1,400 0,025

2 Ziegelmaterial (R = 1900) 0,3800 0,590 0,644

3 Innenputz (Gips) 0,0250 0,700 0,036

0,4400 =

Wärmeübergangswiderstände

0,875

0,170

R tot

1,143U =
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A-I

Außenwand Ersterrichtung SaniertAW03
AW

Sanierung

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Kunststoffdünnputz 0,0030 0,700 0,004

2 Spachtelung 0,0050 1,400 0,004

3 EPS - F 0,1600 0,040 4,000

4 Ziegelmaterial (R = 1900) 0,3800 0,590 0,644B

5 Innenputz (Gips) 0,0250 0,700 0,036B

0,5730 =

Wärmeübergangswiderstände

4,858

0,170

R tot

0,206U =B = Bestand

A-I

Außenwand Stiegenhaus NeuAW04
AW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Kunststoffdünnputz 0,0030 0,700 0,004

2 Spachtelung 0,0050 1,400 0,004

3 EPS - F 0,2000 0,040 5,000

4 Klebemörtel 0,0050 1,400 0,004

5 Stahlbeton-Wand 0,2500 2,300 0,109

6 Spachtelung 0,0050 1,400 0,004

0,4680 =

Wärmeübergangswiderstände

5,295

0,170

R tot

0,189U =

A-I

Außenwand tragend 25cm HLZ NordAW1
AW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Kunststoffdünnputz 0,0050 0,700 0,007

2 EPS - F 0,1600 0,040 4,000

3 Baumit BituFix 2K 0,0060 0,800 0,008

4 HLZ 25 (R=900) 0,2500 0,390 0,641

5 Innenputz (Gips) 0,0015 0,700 0,002

0,4230 =

Wärmeübergangswiderstände

4,828

0,170

R tot

0,207U =
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Lichtkuppeln 3 schaligLI
DF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,60 80,000,600 2,00Plexiglas für Dachkuppelfenster (3-schalig)

0,40 20,00 1,80Dachkuppelfensterrahmen, > 50cm PP-Schürze

0,0306,00Kunststoff/Butyl (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  <1,4)

2,052,00vorh.

O-U

Decke gg. DachbodenDGUu1
DGUu

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 XPS - G (glatte Oberfl.;Zellgass HFCKW) (25) 0,1600 0,031 5,161

2 Dampfbremse Polyethylen (PE) 0,0020 0,500 0,004

3 Stahlbeton (R = 2400) 0,3000 2,500 0,120

4 Luftsch. waagr. u>o20 cm 0,1880 1,176 0,160

5 Gipsfaserplatte (900) 0,0120 0,210 0,057

0,6620 =

Wärmeübergangswiderstände

5,702

0,200

R tot

0,175U =

U-O

Erdanl. Bodenplatte, bis 1,5m u. ErdeDB1
EBu

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Drainagekies 0,3000 1,400 0,214

2 XPS - G (glatte Oberfl.;Zellgass HFKW) (45) 0,0500 0,032 1,563

3 PAE-Folie 0,0020 0,230 0,009

4 Stahlbeton (R = 2300) 0,3000 2,300 0,130

5 bituminöse Abdichtungsbahn (3mm) 0,0030 0,170 0,018

6 XPS - G (glatte Oberfl.;Zellgass HFKW) (45) 0,0400 0,032 1,250

7 ISOVER TDPS 35 0,0350 0,032 1,094

8 PAE-Folie 0,0020 0,230 0,009

9 Estrich (Beton-) 0,0500 1,400 0,036

10 PVC-Belag (1300 kg/m³) 0,0050 0,190 0,026

0,7870 =

Wärmeübergangswiderstände

4,519

0,170

R tot

0,221U =
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U-O

Fußboden ErsterrichtungDB2
EBu

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Rollierung 0,3000 0,700 0,429

2 Luftsch. waagr. o>u20 cm 0,2000 1,000 0,200

3 Stahlbeton-Decke 0,3000 2,300 0,130

4 Abdichtung 0,0100 0,230 0,043

5 Steinwolle m. Bodenkontakt 0,0350 0,100 0,350

6 PE - Dichtungsbahnen 0,0020 0,250 0,008

7 Estrich (Beton-) 0,0500 1,400 0,036

8 Kunststoffbelag (R = 1500) 0,0050 0,230 0,022

0,9020 =

Wärmeübergangswiderstände

1,388

0,170

R tot

0,720U =

U-O

Fußboden erdberührend StiegenhausEBu1
EBu

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 XPS - G (glatte Oberfl.;Zellgass HFCKW) (45) 0,1000 0,031 3,226

2 Stahlbeton (R = 2400) 0,2500 2,500 0,100

3 Abdichtung 0,0100 0,230 0,043

4 Fermacell gebundene Schüttung T 0,0900 0,110 0,818

5 PE - Dichtungsbahnen 0,0010 0,250 0,004

6 ISOVER TDPT Trittschall-Dämmpl. 30 0,0300 0,033 0,909

7 Estrich (Heiz-) 0,0700 1,400 0,050

8 Fliesen im Dünnbett 0,0150 1,000 0,015

0,5660 =

Wärmeübergangswiderstände

5,335

0,170

R tot

0,187U =

A-I

Innenwand Ziegel nicht tragendIW1
IW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Gips-Leichtputz 0,0150 0,180 0,083

2 HLZ 12 (R=850) 0,1200 0,360 0,333

3 Gips-Leichtputz 0,0150 0,180 0,083

0,1500 =

Wärmeübergangswiderstände

0,759

0,260

R tot

1,318U =
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A-I

Feuermauer zu BestandIW2
IW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Gipswandbauplatten (R =1200) 0,0150 0,450 0,033

2 HLZ 25 (R=900) 0,2500 0,390 0,641

3 EPS - F 0,0600 0,040 1,500

4 Ziegelmaterial (R = 1500) 0,3800 0,410 0,927

0,7050 =

Wärmeübergangswiderstände

3,361

0,260

R tot

0,298U =

A-I

Gipskartonständerwand (10,5cm)IW3
IW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Gipskartonplatten 0,0150 0,210 0,071

2 Mineralfaser Steinw.  (15) 0,0500 0,047 1,064

3 Luftsch. senkr. 2.5 cm 0,0250 0,138 0,180

4 Gipskartonplatten 0,0150 0,210 0,071

0,1050 =

Wärmeübergangswiderstände

1,646

0,260

R tot

0,608U =

A-I

Innenwand tragend BestandIW4
IW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Gipsputze (600 kg/m³) 0,0150 0,180 0,083

2 HLZ 30 (R=900) 0,3800 0,390 0,974

3 Gipsputze (600 kg/m³) 0,0150 0,180 0,083

0,4100 =

Wärmeübergangswiderstände

1,400

0,260

R tot

0,714U =

A-I

Innenwand nicht tragend BestandIW5
IW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Gips-Leichtputz 0,0150 0,180 0,083

2 HLZ 12 (R=850) 0,1500 0,360 0,417

3 Gips-Leichtputz 0,0150 0,180 0,083

0,1800 =

Wärmeübergangswiderstände

0,843

0,260

R tot

1,186U =
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Berechnungsgrundlagen

Wärmeschutz

Dampfdiffusion

Schallschutz

U-Wert

Bewertung

ON B 8110-6-1:2019-01-15, EN ISO 10077-1:2018-02-01

ON B 8110-2: 2003

ON B 8115-4: 2003

Sachbearbeiter: Gernot Franzke

R w

ON B 8115-4: 2003

ON B 8115-4: 2003R res,w

L' nT,w

ON B 8115-4: 2003D nT,w

Opake Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert Dampf-
diffusionW/m²K dB dB

R w L' nT,w

AD02 Decke über EG Ersterrichtung 0,338 (0,20) (43) (53)

DU Dach 0,968 (0,20) 36 (43) (53)

AW02 Außenwand Ersterrichtung 1,143 (0,35) OK 66 (43)

AW03 Außenwand Ersterrichtung Saniert 0,206 (0,35) 68 (43)

AW04 Außenwand Stiegenhaus Neu 0,189 (0,35) (43)

AW1 Außenwand tragend 25cm HLZ Nord 0,207 (0,35) OK 60 (43)

DGUu1 Decke gg. Dachboden 0,175 (0,40) (58) (48)

DB1 Erdanl. Bodenplatte, bis 1,5m u. Erde 0,221 (0,40) OK

DB2 Fußboden Ersterrichtung 0,720 (0,40) OK

EBu1 Fußboden erdberührend Stiegenhaus 0,187 (0,40)

IW1 Innenwand Ziegel nicht tragend 1,318 OK 41

IW2 Feuermauer zu Bestand 0,298 OK

IW3 Gipskartonständerwand (10,5cm) 0,608 OK 50

IW4 Innenwand tragend Bestand 0,714 OK 57

IW5 Innenwand nicht tragend Bestand 1,186 OK 44

Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert
W/m²K dBW/m²K

R w (C; C tr)U-Wert PNM

AF 01 Fenster Nord 0,980 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF 02 Fenster Nord groß 0,850 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF 03 Fenster Ost 0,980 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF04 Fenster Ersterrichtung 130/160 0,960 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF05 Fenster Neu Stiegenhaus 90/280 0,720 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF06 Fenster Ersterrichtung 130/160 neu 0,820 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

T1 Außentür Ost 1,290 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

T2 Außentür Nord 1,280 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

LI Lichtkuppeln 3 schalig 2,050 (1,70) 0 (-; -) (28 (-; -))
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1.335,77

1.249,09

86,68

276,00

713,31

6,49 %

93,51 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen

Fensterflächen

Wärmefluss nach oben

Wärmefluss nach unten

m²

373,84

373,84

0,000 %

100 %

Andere Flächen

Opake Flächen

Fensterflächen

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Kindergarten Bildungseinrichtungen

AD02 Decke über EG Ersterrichtung 0,00
m²

0,00Fläche x+yH 01 x

AF 01 Fenster Nord 2 x 2,08 4,16
m²

N

AF 02 Fenster Nord groß 6 x 4,14 24,84
m²

N

AF 03 Fenster Ost 4 x 2,08 8,32
m²

O

AF05 Fenster Neu Stiegenhaus 90/280 2 x 2,52 5,04
m²

W

AF06 Fenster Ersterrichtung 130/160 neu 4 x 2,08 8,32
m²

N

AF06 Fenster Ersterrichtung 130/160 neu 5 x 2,08 10,40
m²

S

AF06 Fenster Ersterrichtung 130/160 neu 6 x 2,08 12,48
m²

W

AW03 Außenwand Ersterrichtung Saniert 118,03
m²

35,80Fläche x+yN 10,72*3,341 x

Fenster Ersterrichtung 130/160 neu -8,322,08-4 x

56,11Fläche x+yS 16,8*3,341 x

Fenster Ersterrichtung 130/160 neu -10,402,08-5 x

57,31Fläche x+yW (22,7-5,54)*3,341 x
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Fenster Ersterrichtung 130/160 neu -12,482,08-6 x

AW04 Außenwand Stiegenhaus Neu 47,80
m²

17,16Fläche x+yN 5,14*3,341 x

17,16Fläche x+yS 5,14*3,341 x

18,50Fläche x+yW 5,54*3,341 x

Fenster Neu Stiegenhaus 90/280 -5,042,52-2 x

AW1 Außenwand tragend 25cm HLZ Nord 97,96
m²

62,05Außenhülle x+yN (9,25+8,9+1,5*2+6,45)*3,3-1,3*1,6*1 x

2-2,59*1,60*6

35,90Fläche x+yO (15,2-1,8)*3,3-1,3*1,6*41 x

DB1 Erdanl. Bodenplatte, bis 1,5m u. Erde 270,23
m²

270,23Fläche x+yH 15,25*17,721 x

DB2 Fußboden Ersterrichtung 402,18
m²

402,18Fläche x+yH 419,13-(16,95)1 x

DGUu1 Decke gg. Dachboden 272,00
m²

272,00Fläche x+yH 216+561 x

EBu1 Fußboden erdberührend Stiegenhaus 40,90
m²

40,90Fläche x+yH 40,901 x

LI Lichtkuppeln 3 schalig 2 x 2,00 4,00
m²

H

T1 Außentür Ost 1 x 4,32 4,32
m²

O

T2 Außentür Nord 1 x 4,80 4,80
m²

N

Andere Flächen

Kindergarten Bildungseinrichtungen

IW2 Feuermauer zu Bestand 56,82
m²

56,82Fläche x+yS 18,94*31 x
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IW4 Innenwand tragend Bestand 37,02
m²

37,02Fläche x+yW 37,021 x

Dachboden

DU Dach 280,00
m²

280,00Fläche x+yH 2801 x
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V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen

Kindergarten 713,10 2.123,64beheizt

Dachboden 273,00 573,30unbeheizt

Gesamt 986,10 2.696,94

Kindergarten
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Erdgeschoß

Bewegungsraum 74,2 2,80 74,20 207,761 x

Gruppenraum 74,21 2,80 74,21 207,781 x

Therapie 18,51 2,80 18,51 51,821 x

Pers.Gard. 16,27 2,80 16,27 45,551 x

Küche 26,56 2,80 26,56 74,361 x

AR 9,93 2,80 9,93 27,801 x

WC+WR 13,26 2,80 13,26 37,121 x

Halle 69,23 2,45 69,23 169,611 x

AR 7,57 2,80 7,57 21,191 x

Fläche Ersterrichtung 380 3,37 380,00 1.280,601 x

Stiegenhaus neu (5,54*5,3)-(2*3) 23,361 x

713,10 2.123,64Summe Kindergarten

Dachboden
unbeheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Dachboden

Dachboden 273 2,10 273,00 573,301 x

273,00 573,30Summe Dachboden
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