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Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

EN ISO 6946:2003-10
EN ISO 10077-1:2006-12

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15
Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15
Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6:2014-11-15, Formel (12)
Verschattungsfaktoren detailliert, ON B 8110-6:2014-11-15

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung

ON H 5056:2014-11-01
ON H 5057:2011-03-01
ON H 5059:2010-01-01

Kühltechnik ON H 5058:2011-03-01
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Zum Projekt: Flächenermittlung: Alle Flächen wurden mittels CAD-Programm bestimmt.
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OIB-Richtlinie 6
Ausgabe März 2015

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz” des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und nach Maßgabe der NÖ BTV 2014. Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und
Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

HWB Ref,SK PEB SK CO2 SK f GEE

223 m

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.
WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als
flächenbezogener Defaultwert festgelegt.
HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und
Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt,
dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der
Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.
KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren
inneren und solaren Gewinnen.
BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.
KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des
Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt
und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.
BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hälfte der mittleren innenren Lasten.
EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür
notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge,
die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).
fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).
PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern.) und einen
nicht erneuerbaren (PEBn.ern.) Anteil auf.
CO2: Gesamte den Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
einschließlich jener für Vorketten.
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OIB-Richtlinie 6
Ausgabe März 2015

ErstellerIn

Bezugsfläche

Brutto-Volumen

Gebäude-Hüllfläche

Brutto-Grundfläche

Kompaktheit (A/V)

charakteristische Länge

Heiztage

Heizgradtage

Norm-Außentemperatur

Klimaregion

Soll-Innentemperatur

Bauweise

Art der Lüftung

mittlerer U-Wert

843,78

409,58

327,66

1.603,56

0,53

1,90

220

3515

20-13,7 °C °C

N

m

1/m

m³

m²

m²

schwere

Fensterlüftung

0,224

 d

Kdm²

W/m²K

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

14.675 35,83

kWh/a

5.232 12,78

kWh/a

kWh/a

kWh/a23.088 56,37

54.370 132,75kWh/a

96.787 236,31kWh/a

48.084 117,40kWh/a

48.703 118,91kWh/a

9.882 24,13kg/a

0,672

0,673

Wohnen

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf
Außeninduzierter Kühlbedarf
End-/Lieferenergiebedarf
Gesamtenergieeffizienz-Faktor
Erneuerbarer Anteil

HWB Ref,RK kWh/m²a

kWh/m³a

kWh/m²a

Referenz-Heizwärmebedarf
Heizwärmebedarf
Warmwasserwärmebedarf
Heizenergiebedarf
Energieaufwandszahl Heizen
Kühlbedarf

Endenergiebedarf
Primärenergiebedarf
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar
Primärenergiebedarf erneuerbar
Kohlendioxidemissionen (optional)
Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Photovoltaik-Export kWh/a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kg/m²a

kWh/m²a

HWB SK

f GEE

HWB Ref,SK

WWWB

BSB

HEB SK

e AWZ,H

EEB SK

PEB SK

PEB n.ern.,SK

PEB ern.,SK

CO2 SK

PV Export,SK

kWh/m²a
kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

Energieaufwandszahl Kühlen

BelEB

Kühlenergiebedarf

Befeuchtungsenergiebedarf
Beleuchtungsenergiebedarf
Betriebsstrombedarf

18.794 45,89

0 0,00

11.100 27,10

0 0,00

20.182 49,28

0,06

14.963 36,53

1,16

0,00

0 0,00

33,68

129,87

17,20

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

LEK T-Wert

KB* RK

f GEE

E/LEB RK

e AWZ,K

BefEB SK

KB SK

KEB SK

erfüllt

ohne Anforderungen
erfüllt (alternativ zu f GEE)

erfüllt

erfüllt 1,00

53,84

177,11

kWh/m²a

kWh/m³a

kWh/m²a

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier
angegebenen abweichen.



Volkschule Kreuzstetten, Mehrzweckzubau
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Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

Wohnen
Nutzprofil: Veranstaltungsstätten

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 100,0
25.229 804Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

TW Warmwasser Anlage 1 100,0
11.208 357Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

Bel. Beleuchtung 100,0
21.200 3.063Strom (Österreich Mix 2015)

SB Betriebsstrombedarf 100,0
38.547 5.570Strom (Österreich Mix 2015)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 100,0
88 12Strom (Österreich Mix 2015)

TW Warmwasser Anlage 1 100,0
512 73Strom (Österreich Mix 2015)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 409,58 69 15.768
TW Warmwasser Anlage 1 409,58 7.005
Bel. Beleuchtung 409,58 11.099
SB Betriebsstrombedarf 409,58 20.182

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung  (68,80 kW), Nah-/
Fernwärme oder sonstige Wärmetauscher, Sekundärkreis

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen
ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen
ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit P-I-Regler und räumlich angeordnetem Raumthermostat,
individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 60 °C / 35 °C )

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Wohnen 0,00 m 0,00 m 114,68 m
unkonditioniert 23,22 m 32,76 m

ArchiPHYSIK 15.0.47 - lizenziert für DI Martin Böck BMGMBH 08.03.2018GS



Volkschule Kreuzstetten, Mehrzweckzubau
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Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher

Verteilleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen
ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen
ungedämmt

Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, Längen und Lage detailliert

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Wohnen 0,00 m 0,00 m 19,65 m
unkonditioniert 11,25 m 16,38 m

Zirkulationsverteilleitungen Zirkulationssteigleitungen

Wohnen 0,00 m 0,00 m
unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Beleuchtung

Berechnung mit Benchmark-Werten

Fläche Benchmark

Wohnen 409,58 m2 27,10 kWh/m2a

ArchiPHYSIK 15.0.47 - lizenziert für DI Martin Böck BMGMBH 08.03.2018GS



Volkschule Kreuzstetten, Mehrzweckzubau - Wohnen
Leitwerte
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156,66Le
0,00Lu

13,56Lg

188,89LT
152,06LV

0,224Um

W/K
W/K

W/m2K

18,66

Wohnen

... gegen Außen

... über Unbeheizt

... über das Erdreich

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft
... gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

m2 W/m2K f W/Kf FH

Nord
AF05 Außenfenster 200x172 3,64 1,130 1,0 4,11
AW01 Außenwand 7,97 0,158 1,0 1,26
AW01 Außenwand 27,73 0,158 1,0 4,38

39,34 9,75

Ost
AF04 Außenfenster 80x110 1,76 1,130 1,0 1,99
AF06 Außenfenster 164x180 8,85 0,750 1,0 6,64
AF08 Stahl-Glas 180x280 5,04 0,990 1,0 4,99
AW01 Außenwand 11,25 0,158 1,0 1,78
AW01 Außenwand 43,23 0,158 1,0 6,83
AW01 Außenwand 12,33 0,158 1,0 1,95
AW01 Außenwand 20,15 0,158 1,0 3,18

102,61 27,36

Süd
AF03 Außenfenster 184x180 3,31 1,100 1,0 3,64
AF06 Außenfenster 164x180 2,95 0,750 1,0 2,21
AF07 Stahl-Glas 350x180 12,60 0,890 1,0 11,21
AF07 Stahl-Glas 350x180 12,60 0,890 1,0 11,21
AT01 Außentür 6,60 0,850 1,0 5,61
AW01 Außenwand 0,00 0,158 1,0 0,00
AW01 Außenwand 36,25 0,158 1,0 5,73
AW01 Außenwand 29,56 0,158 1,0 4,67
AW01 Außenwand 7,97 0,158 1,0 1,26

111,84 45,54

Süd-Süd-West
AF01 Außenfenster 100x100 1,00 0,840 1,0 0,84
AF02 Außenfenster 152x142 6,48 0,770 1,0 4,99
AF06 Außenfenster 164x180 2,95 0,750 1,0 2,21
AW01 Außenwand 29,09 0,158 1,0 4,60
AW01 Außenwand 10,53 0,158 1,0 1,66

50,05 14,30

West
AF03 Außenfenster 184x180 3,31 1,100 1,0 3,64
AT02 Außentür Terrasse 7,93 0,970 1,0 7,69

ArchiPHYSIK 15.0.47 - lizenziert für DI Martin Böck BMGMBH 08.03.2018GS
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Leitwerte
Volkschule Kreuzstetten, Mehrzweckzubau

West
AW01 Außenwand 24,87 0,158 1,0 3,93
AW01 Außenwand 6,29 0,158 1,0 0,99
AW01 Außenwand 16,21 0,158 1,0 2,56

58,62 18,81

Horizontal
AD01 Flachdach 190,13 0,165 1,0 31,37
AD02 OD-Terrasse 57,63 0,165 1,0 9,51
EBu01 Bodenplatte 233,55 0,083 0,7 13,57

481,31 54,45

843,78Summe

W/K18,66

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

Wärmebrücken pauschal

851,92VL = m³

152,06 W/K

... über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen
nL = 1,80 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachlüftung

Monate
n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525
0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525

keine Nachtlüftung
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Volkschule Kreuzstetten, Mehrzweckzubau - Wohnen
Gewinne
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schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Wohnen

Veranstaltungsstätten
Interne Wärmegewinne

15,00qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

7,50qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord
AF05 Außenfenster 200x172 1,00 2,54 0,500 1,12 1,122

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Verschattungseinrichtung , FSc 1,00

2,54 1,12 1,122
Ost
AF04 Außenfenster 80x110 1,00 1,08 0,500 0,47 0,472

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Verschattungseinrichtung , FSc 1,00
AF06 Außenfenster 164x180 1,00 6,90 0,280 1,70 1,703

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Verschattungseinrichtung , FSc 1,00
AF08 Stahl-Glas 180x280 1,00 2,40 0,360 0,76 0,761

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Verschattungseinrichtung , FSc 1,00

10,38 2,94 2,946
Süd
AF03 Außenfenster 184x180 1,00 2,62 0,500 1,15 1,151

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Verschattungseinrichtung , FSc 1,00
AF06 Außenfenster 164x180 1,00 2,30 0,280 0,56 0,561

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Verschattungseinrichtung , FSc 1,00
AF07 Stahl-Glas 350x180 1,00 7,56 0,360 2,40 2,402

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Verschattungseinrichtung , FSc 1,00
AF07 Stahl-Glas 350x180 1,00 7,56 0,360 2,40 2,402

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Verschattungseinrichtung , FSc 1,00
AT01 Außentür 0,14 4,42 0,280 0,06 0,151

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 80°, Überhang 80°, keine Verschattungseinrichtung , FSc 0,05

24,46 6,58 6,687
Süd-Süd-West
AF01 Außenfenster 100x100 1,00 0,64 0,280 0,15 0,151

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Verschattungseinrichtung , FSc 1,00
AF02 Außenfenster 152x142 1,00 4,83 0,280 1,19 1,193

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Verschattungseinrichtung , FSc 1,00
AF06 Außenfenster 164x180 1,00 2,30 0,280 0,56 0,561

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Verschattungseinrichtung , FSc 1,00

7,77 1,92 1,925
West
AF03 Außenfenster 184x180 1,00 2,62 0,500 1,15 1,151

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Verschattungseinrichtung , FSc 1,00
AT02 Außentür Terrasse 0,51 3,43 0,280 0,66 0,431

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 60°, keine Verschattungseinrichtung , FSc 0,78

6,05 1,81 1,582
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Volkschule Kreuzstetten, Mehrzweckzubau - Wohnen
Gewinne
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Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord
AW01 Außenwand 0,00 7,97weiße Oberfläche 1,00
AW01 Außenwand 0,00 27,73weiße Oberfläche 1,00

35,70
Ost
AW01 Außenwand 0,00 11,25weiße Oberfläche 1,13
AW01 Außenwand 0,00 43,23weiße Oberfläche 1,13
AW01 Außenwand 0,00 12,33weiße Oberfläche 1,13
AW01 Außenwand 0,00 20,15weiße Oberfläche 1,13

86,96
Süd
AW01 Außenwand 0,00 0,00weiße Oberfläche 1,00
AW01 Außenwand 0,00 36,25weiße Oberfläche 1,00
AW01 Außenwand 0,00 29,56weiße Oberfläche 1,00
AW01 Außenwand 0,00 7,97weiße Oberfläche 1,00

73,78
Süd-Süd-West
AW01 Außenwand 0,00 29,09weiße Oberfläche 1,07
AW01 Außenwand 0,00 10,53weiße Oberfläche 1,07

39,62
West
AW01 Außenwand 0,00 24,87weiße Oberfläche 1,13
AW01 Außenwand 0,00 6,29weiße Oberfläche 1,13
AW01 Außenwand 0,00 16,21weiße Oberfläche 1,13

47,38
Horizontal
AD01 Flachdach 0,00 190,13weiße Oberfläche 2,06
AD02 OD-Terrasse 0,00 57,63weiße Oberfläche 2,06

247,76

Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a

Nord 3,64 448
Ost 15,65 1.931
Süd 38,06 5.374
Süd-Süd-West 10,43 1.536
West 11,24 1.041

10.331 0 2000 4000 6000 800079,02

Kühlen Qs opak, c
kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord 0448
Ost 01.931
Süd 05.295
Süd-Süd-West 01.536
West 01.191

0 0 2000 4000 6000 800010.402
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Volkschule Kreuzstetten, Mehrzweckzubau - Wohnen
Gewinne
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Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Niederkreuzstetten, 223 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,1711,5112,0417,2728,0034,81Jan.
47,4219,4420,8629,8745,5355,48Feb.
80,7327,4533,9050,8667,0175,89Mär.

115,1940,3151,8369,1179,4880,63Apr.
157,2556,6172,3391,2094,3589,63Mai
159,1960,4976,4190,7489,1579,59Jun.

160,3359,3275,3592,9991,3981,77Jul.
140,4244,9360,3882,8591,2788,47Aug.
98,0235,2843,1259,7974,4981,35Sep.

62,3223,0526,1739,8857,3367,93Okt.
28,8512,1212,6918,4630,5938,38Nov.
19,398,338,7212,7923,4629,86Dez.
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Volkschule Kreuzstetten, Mehrzweckzubau
Bauteilliste
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O-U
FlachdachAD01

AD

Neubau

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Ampatop® Protecta 0,0007 0,220 0,003
2 AUSTROTHERM XPS TOP 50 TB 0,2000 0,035 5,714
3 Villas Dampfsperrbahnen und Gründachbahn mit CU-Einlage 0,0040 0,170 0,024
4 Gefällebeton 0,0700 1,300 0,054
5 Stahlbeton (R = 2300) 0,2500 2,300 0,109
6 Spachtelung 0,0030 1,400 0,002

0,5280 RT =
Wärmeübergangswiderstände

6,046
0,140

0,165U =

O-U
OD-TerrasseAD02

AD

Neubau

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Betonplatten 0,0400
2 Rundriesel 16/32 0,0600
3 Vlies 0,0020 0,220 0,009
4 AUSTROTHERM XPS TOP 50 TB 0,2000 0,035 5,714
5 Abdichtung 0,0050 0,230 0,022
6 Gefällebeton 0,0500 1,300 0,038
7 Stahlbeton (R = 2300) 0,2500 2,300 0,109
8 Sparschalung 0,0030 0,150 0,020

0,6100 RT =
Wärmeübergangswiderstände

6,052
0,140

0,165U =

Außenfenster 100x100AF01
AF

Neubau

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,64 64,000,280 0,60Gaulhofer Sonnenschutzglas GP06 "Neutral + 50" (g-
Wert 28%), Ug=0,6 (4/16/4/16/4

0,36 36,00 1,00ACTUAL MATRIX Kunststoff-Fensterrahmen Uf 1,0
0,0303,20Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug 0,9 - 1,4; Uf  <1,4)

0,841,00vorh.
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Volkschule Kreuzstetten, Mehrzweckzubau
Bauteilliste
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Außenfenster 152x142AF02
AF

Neubau

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,61 74,600,280 0,60Gaulhofer Sonnenschutzglas GP06 "Neutral + 50" (g-
Wert 28%), Ug=0,6 (4/16/4/16/4

0,55 25,40 1,00ACTUAL MATRIX Kunststoff-Fensterrahmen Uf 1,0
0,0305,08Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug 0,9 - 1,4; Uf  <1,4)

0,772,16vorh.

Außenfenster 184x180AF03
AF

Neubau

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,62 79,200,500 1,05Dreifach-Wärmeschutzglas, Argon, 22 <
Scheibenstärke <= 28

0,69 20,80 1,00ACTUAL MATRIX Kunststoff-Fensterrahmen Uf 1,0
0,0306,48Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug 0,9 - 1,4; Uf  <1,4)

1,103,31vorh.

Außenfenster 80x110AF04
AF

Neubau

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,54 61,400,500 1,05Dreifach-Wärmeschutzglas, Argon, 22 <
Scheibenstärke <= 28

0,34 38,60 1,00ACTUAL MATRIX Kunststoff-Fensterrahmen Uf 1,0
0,0303,00Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug 0,9 - 1,4; Uf  <1,4)

1,130,88vorh.
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Volkschule Kreuzstetten, Mehrzweckzubau
Bauteilliste
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Außenfenster 200x172AF05
AF

Neubau

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,27 70,000,500 1,05Dreifach-Wärmeschutzglas, Argon, 22 <
Scheibenstärke <= 28

0,55 30,00 1,00ACTUAL MATRIX Kunststoff-Fensterrahmen Uf 1,0
0,0305,46Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug 0,9 - 1,4; Uf  <1,4)

1,131,82vorh.

Außenfenster 164x180AF06
AF

Neubau

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,30 78,000,280 0,60Gaulhofer Sonnenschutzglas GP06 "Neutral + 50" (g-
Wert 28%), Ug=0,6 (4/16/4/16/4

0,65 22,00 1,00ACTUAL MATRIX Kunststoff-Fensterrahmen Uf 1,0
0,0306,08Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug 0,9 - 1,4; Uf  <1,4)

0,752,95vorh.

Stahl-Glas 350x180AF07
AF

Neubau

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

3,78 60,000,360 0,60Gaulhofer Sonnenschutzglas GR06 "Neutral 61" (g-
Wert 36%), Ug=0,6

2,52 40,00 1,10TROCAL 88+ AluClip
0,04013,80Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,896,30vorh.
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Volkschule Kreuzstetten, Mehrzweckzubau
Bauteilliste
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Stahl-Glas 180x280AF08
AF

Neubau

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,40 47,600,360 0,60Gaulhofer Sonnenschutzglas GR06 "Neutral 61" (g-
Wert 36%), Ug=0,6

2,64 52,40 1,10TROCAL 88+ AluClip
0,04016,40Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,995,04vorh.

AußentürAT01
AT

Neubau

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

4,42 67,000,280 0,60Gaulhofer Sonnenschutzglas GP06 "Neutral + 50" (g-
Wert 28%), Ug=0,6 (4/16/4/16/4

2,18 33,00 1,10TROCAL 88+ AluClip
0,04013,80Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,856,60vorh.

Außentür TerrasseAT02
AT

Neubau

Länge g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

3,43 43,300,280 0,60Gaulhofer Sonnenschutzglas GP06 "Neutral + 50" (g-
Wert 28%), Ug=0,6 (4/16/4/16/4

4,50 56,70 1,10TROCAL 88+ AluClip
0,04017,50Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,977,93vorh.

A-I
AußenwandAW01

AW

Neubau

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Synthesa Capatect SI-Strukturputze 0,0150 0,800 0,019
2 AUSTROTHERM EPS F PLUS 0,1600 0,031 5,161
3 POROTHERM 25-38 N+F 0,2500 0,259 0,965
4 RÖFIX Calce Clima Ambiente Kalk-Grundputz 0,0150 0,470 0,032

0,4400 RT =
Wärmeübergangswiderstände

6,347
0,170

0,158U =
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Volkschule Kreuzstetten, Mehrzweckzubau
Bauteilliste
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U-O
BodenplatteEBu01

EBu

Neubau

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Rollierung 0,4500 0,700 0,643
2 PE - Dichtungsbahnen 0,0010 0,250 0,004
3 Beton (R = 2000) 0,0800 1,330 0,060
4 AUSTROTHERM XPS TOP P GK 0,2000 0,042 4,762
5 Stahlbeton (R = 2300) 0,3000 2,300 0,130
6 Gebundenes EPS-(NEU) Granulat Typ BEPS-WD (82 kg/m³) 0,0600 0,050 1,200
7 B+M blau - Dampfbremse B2 0,0002 0,330 0,001
8 AUSTROTHERM EPS W20 PLUS 0,1000 0,031 3,226
9 ROCKWOOL Floorrock AP (8-14cm) 0,0750 0,040 1,875

10 Dampfbremse Polyethylen (PE) 0,0002 0,500 0,000
11 RÖFIX 970 Zementestrich 0,0500 1,600 0,031
12 Fliesen (2300 kg/m³) 0,0150 1,300 0,012

1,3310 RT =
Wärmeübergangswiderstände

12,114
0,170

0,083U =

A-I
Zwischenwand MZG zu TS bzw. VSZW01

WBW

Neubau

d [m] R [m2K/W][W/mK]

1 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0200 0,700 0,029
2 Hochlochziegel (Altbestand vor 1980) + Normalmauermörtel (1 0,3800 0,450 0,844
3 POROTHERM 25-38 N+F 0,2500 0,259 0,965
4 RÖFIX Calce Clima Ambiente Kalk-Grundputz 0,0150 0,470 0,032

0,6650 RT =
Wärmeübergangswiderstände

2,130
0,260

0,469U =
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Volkschule Kreuzstetten, Mehrzweckzubau
Grundfläche und Volumen
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V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen
Wohnen 409,58 1.603,56beheizt

Wohnen
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Erdgeschoß
Grundfläche EG 233,55 3,61 233,55 843,111x
1. Obergeschoß
Grundfläche 1.OG 176,03 4,32 176,03 760,441x

409,58 1.603,56Summe Wohnen
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Volkschule Kreuzstetten, Mehrzweckzubau - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen
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843,78

764,76
79,02

247,76
233,55

9,36 %
90,64 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen
Fensterflächen

Wärmefluss nach oben
Wärmefluss nach unten

m²

128,15

128,15
0,000 %

100 %

Andere Flächen

Opake Flächen
Fensterflächen

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Wohnen Veranstaltungsstätten

AD01 Flachdach 190,13
m²

190,13Flachdach Hauptgebäude + Flachdach ü. E 1  x 190,13x+yH

AD02 OD-Terrasse 57,63
m²

57,63FD Terasse 1  x 57,63x+yH

AF01 Außenfenster 100x100 1  x 1,00 1,00
m²

SSW

AF02 Außenfenster 152x142 3  x 2,16 6,48
m²

SSW

AF03 Außenfenster 184x180 1  x 3,31 3,31
m²

S

AF03 Außenfenster 184x180 1  x 3,31 3,31
m²

W

AF04 Außenfenster 80x110 2  x 0,88 1,76
m²

O

AF05 Außenfenster 200x172 2  x 1,82 3,64
m²

N

AF06 Außenfenster 164x180 3  x 2,95 8,85
m²

O

AF06 Außenfenster 164x180 1  x 2,95 2,95
m²

S
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Volkschule Kreuzstetten, Mehrzweckzubau - Alle Gebäudeteile/Zonen
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AF06 Außenfenster 164x180 1  x 2,95 2,95
m²

SSW

AF07 Stahl-Glas 350x180 2  x 6,30 12,60
m²

S

AF07 Stahl-Glas 350x180 2  x 6,30 12,60
m²

S

AF08 Stahl-Glas 180x280 1  x 5,04 5,04
m²

O

AT01 Außentür 1  x 6,60 6,60
m²

S

AT02 Außentür Terrasse 1  x 7,93 7,93
m²

W

AW01 Außenwand 283,45
m²

31,37Fläche Nord über Zwischengang 1  x 8,15*3,85x+yN

Außenfenster 200x172 - 2  x 1,82 - 3,64
7,97Fläche Nord bei Seiteneingang 1  x 7,97x+yN

21,91Fläche Ost 1  x 21,91x+yO

Außenfenster 80x110 - 2  x 0,88 - 1,76
17,37Fläche Ost SG EG 1  x 17,37x+yO

Stahl-Glas 180x280 - 1  x 5,04 - 5,04
52,08Fläche Ost SG 1.OG 1  x 52,08x+yO

Außenfenster 164x180 - 3  x 2,95 - 8,85
11,25Fläche Ost bei Gang Eingang 1  x 3,75*3x+yO

7,97Fläche Süd bei Vorbau 1  x 7,97x+yS

45,47Fläche Süd SG EG 1  x 45,47x+yS

Außenfenster 184x180 - 1  x 3,31 - 3,31
Stahl-Glas 350x180 - 2  x 6,30 - 12,60

51,80Fläche Süd SG 1.OG 1  x 51,80x+yS

Außenfenster 164x180 - 1  x 2,95 - 2,95
Stahl-Glas 350x180 - 2  x 6,30 - 12,60

6,60Fläche Süd Eingangstür 1  x 6,60x+yS

Außentür - 1  x 6,60 - 6,60
13,48Fläche SüdSüdWest über Eingang 1  x 2,90*4,65x+ySSW

Außenfenster 164x180 - 1  x 2,95 - 2,95
36,57Fläche SüdSüdWest Umkleide Mädchen 1  x 10,60*3,45x+ySSW

Außenfenster 100x100 - 1  x 1,00 - 1,00
Außenfenster 152x142 - 3  x 2,16 - 6,48

16,21Fläche West Umkleide Mädchen 1  x 4,70*3,45x+yW

9,60Fläche West bei Gang Eingang 1  x 3,20*3x+yW

Außenfenster 184x180 - 1  x 3,31 - 3,31
32,80Fläche West 1.OG zu Terrasse 1  x 8,10*4,05x+yW

Außentür Terrasse - 1  x 7,93 - 7,93
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Volkschule Kreuzstetten, Mehrzweckzubau - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

21

EBu01 Bodenplatte 233,55
m²

233,55Bodenplatte 1  x 233,55x+yH

Andere Flächen

Wohnen Veranstaltungsstätten

ZW01 Zwischenwand MZG zu TS bzw. VS 128,15
m²

34,89Zwischenwand MZG und TS 1  x 34,89x+yN

29,60Fläche 1  x 8,20*3,61x+yN

52,68Fläche 1  x 7,12*7,4x+yN

10,97Zwischenwand MZG und TS West 1  x 3,04*3,61x+yW
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Volkschule Kreuzstetten, Mehrzweckzubau
Ergebnisdarstellung
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Berechnungsgrundlagen

Wärmeschutz

Dampfdiffusion

Schallschutz

U-Wert

Bewertung

EN ISO 6946:2003-10, EN ISO 10077-1:2006-12

ON B 8110-2: 2003

ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003D nT,w

R w

L' nT,w

Opake Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert Dampf-
diffusionW/m²K dB dB

R w L' nT,w

AD01 Flachdach 0,165 (0,20) OK (43) (53)
AD02 OD-Terrasse 0,165 (0,20) OK 66 (43) (53)
AW01 Außenwand 0,158 (0,35) OK 53 (43)
EBu01 Bodenplatte 0,083 (0,40)
ZW01 Zwischenwand MZG zu TS bzw. VS 0,469 (0,90) OK 65 (58)

Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert
W/m²K dBW/m²K

R w (C; C tr)U-Wert PNM

AF01 Außenfenster 100x100 0,840 (1,40) 0 (-; -) (23 (-; -))
AF02 Außenfenster 152x142 0,770 (1,40) 0 (-; -) (23 (-; -))
AF03 Außenfenster 184x180 1,100 (1,40) 0 (-; -) (23 (-; -))
AF04 Außenfenster 80x110 1,130 (1,40) 0 (-; -) (23 (-; -))
AF05 Außenfenster 200x172 1,130 (1,40) 0 (-; -) (23 (-; -))
AF06 Außenfenster 164x180 0,750 (1,40) 0 (-; -) (23 (-; -))
AF07 Stahl-Glas 350x180 0,890 (1,40) 0 (-; -) (23 (-; -))
AF08 Stahl-Glas 180x280 0,990 (1,40) 0 (-; -) (23 (-; -))
AT01 Außentür 0,850 (1,40) 0 (-; -) (23 (-; -))
AT02 Außentür Terrasse 0,970 (1,40) 0 (-; -) (23 (-; -))
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